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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) dla postepowania przetargowego ogtoszonego przez ELL Polska
Asset Sp. z 0.0. pn. ,Zakup 4 zeroemisyjnych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych przeznaczonych
do prowadzenia transportu intermodalnego”:

I. Przedmiot zamodwienia

1.

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa nowych 4 (stownie: czterech) elektrycznych
lokomotyw trakcyjnych przeznaczonych do prowadzenia transportu intermodalnego.
Lokomotywy bedace przedmiotem zamdwienia na dzied dostawy muszg posiadac
dopuszczenie do eksploatacji w Polsce oraz innych krajach Europy zgodnie z przedstawiong
konfiguracja: Polska, Niemcy, Holandia, Austria, Wegry, Czechy, Stowacja, Rumunia.

W przypadku Holandii: Lokomotywa bedzie eksploatowana wytgcznie na liniach o
maksymalnym nacisku na o$ 22,5 tony, natomiast maksymalna wymagana predkos¢ wynosi 140
km/h. Na linii Lelystad-Zwolle wymagana predko$¢ maksymalna wynosi do 160 km/h.
Eksploatacja na linii HLS South nie jest konieczna.

Lokomotywy muszg posiadaé dopuszczenie do eksploatacji w krajach wskazanych w pkt. 1.2
OPZ w dniu dostawy.

tacznie nalezy dostarczy¢ 4 lokomotywy trakcyjne.

Lokomotywy bedace przedmiotem postepowania muszg by¢é nowe, zbudowane z nowych
modutéw, komponentdéw i elementéw.

Dostarczone lokomotywy muszg posiadac co najmniej 24-miesieczng gwarancjg, biegnaca od
dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru pojedynczych pojazdéw, przy czym protokét
musi potwierdzac brak wad i usterek dostarczonych pojazddéw.

Lokomotywy zostang dostarczone przez Wykonawce na jego koszt do miasta Poznan.
Przedmiot zamowienia zostat zdefiniowany jako: CPV 34611000-3 Lokomotywy

Il. Wymagane podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne lokomotyw

L.p. Parametry Wymogi
Przeznaczenie Lokomotywa przeznaczona do przewozéw intermodalnych
2 Interoperacyjnosc Konstrukcja i parametry lokomotyw spetnia¢ wymogi odpowiednich
specyfikacji technicznych interoperacyjnosci kolei wg TSI
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3 Konfiguracja korytarza krajowego PL (Polska)
DE (Niemcy)
NL (Holandia)
AT (Austria)
HU (Wegry)
CZ (Czechy)
SK (Stowacja)
RO (Rumunia)
4 Napiecie sieciowe AC 15kV
AC 25kV
DC3kV
DC 1,5 kv
5 Pantografy 4 sztuki/lokomotywe
Pantograf 1 = AC5kV/25kV (DE/AT/HU/RO/NL/CZ/SK/BG)
Pantograf 2 = DC 3kV (PL/CZ/SK)
Pantograf 3 =DC 1,5kV (NL)
Pantograf 4 = AC 15kV/25kV (DE/AT/HU/RO/NL/CZ/SK/BG)
6 Catkowita maksymalna masa | 90,0t wg EN 15528:2015
lokomotywy w petni wyposazone;j
7 Maksymalna predkos¢
eksploatacyjna 200 km/h
8 Maksymalna sita hamowania w | 150 kN
trybie elektrycznym 240 kN (zwiekszona sita hamowania elektrycznego)
9 Minimalny przejezdny promien tuku | Minimalny promien tuku na torze = 140 m
Minimalny promien tuku na bocznicy= 80 m (przy predkosci ponizej 5
km/h, odtgczony pojedynczy pojazd)
10 Czas eksploatac;ji Oczekiwany czas30 lat
11 Poziom hatasu zewnetrznego Lokomotywa powinna spetnia¢ TSI Noise:2011 oraz wymogi
austriackiego rozporzadzenia w sprawie zezwolen na emisje hatasu
przez pojazdy kolejowe (SchLV)
12 Maksymalna sita pociggowa przy | 320 kN
rozruchu w trybie elektrycznym 350 kN*

*dla AT
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13 Systemy bezpieczeristwa i kontroli | ETCS (3.4) Poziomu 1 z Euroloop
jazdy ETCS (3.4) Poziomu 2
PZB90 / LZB80 (CIR-ELKE 1)
SHP
LS & EVM (Mirel)
ATB (EG wv)
14 Temperatura zewnetrzna -25do+40°C
15 Praca w trudnych warunkach | 8 pojemnikdw na piasek/system piaskowania zawierajacy tgcznie 480
zimowych litréw piasku (60 litréw na pojemnik).
16 Maksymalna wysokos¢ n.p.m. 1400 n n.p.m.
17 Szerokos¢ toru 1435 mm
18 llos¢ i uktad osi 4 osie w ukfadzie Bo' Bo'
19 Kota Kota monoblokowe (max. 1250 mm / min. 1160 mm)
20 Nacisk zestawu kotowego (maks.) 22,5t (wg EN 15528:2015)
21 Uktad smarowania obrzezy kot Automatyczny system smarowania obrzezy kot
22 Hamulec Hamulec pneumatyczny (bezposredni)
Hamulec pneumatyczny (posredni)
Hamulec elektryczny (elektrodynamiczny)
Hamulec sprezynowy (postojowy)
23 Hamulec cierny Hamulec tarczowy z tarczg hamulcowa na wszystkich osiach
24 Hamulec postojowy Hamulec sprezynowy na 1 kole kazdego zestawu kotowego
25 Ochrona przed poslizgiem kot Elektryczne urzgdzenie zabezpieczajgce przed poslizgiem kot
dziatajace selektywnie na poszczegdlne zestawy kotowe
26 Sprzeg System sprzegajacy 1500 kN zgodnie z norma DIN EN 15566:2011:
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- urzadzenie ciegtowe DIN EN 15566:2011 z hakiem o sile zrywajacej
1500 kN

- sprzeg Srubowy zgodny z norma DIN EN 15566:2011 o sile
zrywajgcej 1350 kN; sprzeg srubowy powinien przewyzszac
wymagania norm UIC 520:2003 i UIC 826:2004

- mechanizm sprezyny naciggajgcej ze sprezyng elastomerowa
zgodny z normg UIC 827-1:1990

27

Bufory

Dwa zderzaki boczne (zderzaki z kotnierzem srodkowym) kategorii C
(70 kJ/zderzak) zgodne z normg EN 15551:2009 i UIC 527-1:2005 ze
sprezyng elastomerowg zgodng z norma UIC 827-1:1990, elementem
hydraulicznym i elementem pochtaniajagcym energie potgczonym z
tytu. Zderzaki boczne powinny spetnia¢ rowniez wymagania normy
UIC 526-1:2008, ktdre nie sg sprzeczne z normg EN 15551:2009

Sity trakcyjne i hamujgce podwdjne;j trakcji (trakcja: 600 kN, nacisk:
300 kN) moga by stale przyktadane do ramy podwozia za
posrednictwem urzgdzen trakcyjnych i pchajgcych

28

Kabina

Lokomotywa dwukabinowa — dwie takie same kabiny znajdujace sie
na obu koncach lokomotywy

Drzwi wejsciowe po obu stronach pojazdu

Drabiny z powtoka antyposlizgowa

Podgrzewane szyby, wyposazona w spryskiwacze przedniej szyby
wycieraczki o zmiennej predkosci i recznie regulowane zaluzje

Pulpit maszynisty po prawej stronie - UIC 612-0:2009

2 fotele w kazdej kabinie: fotel masznisty (pneumatyczny,
amortyzowany, z podtokietnikami i zagtéwkiem, regulowany w pionie
i poziomie oraz pochyleniem oparcia) oraz fotel pomocnika
maszynisty z regulacja co najmniej w pionie

Klimatyzacja z ogrzewaniem, chtodzeniem i wentylacja
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Gtéwne oswietlenie w kabinie maszynisty zapewnione przez dwie
lampy na suficie. Puplity oswietlone z natezeniem co najmniej 75
lukséw zgodnie z normg EN 13272:2012

Oswietlenie kabiny bez regulacji (moze by¢ rozdzielone strona
maszynisty -> strona pomocnika)

Regulowane oswietlenie rozktadu jazdy

Pojemnik termiczny do chtodzenia lub podgrzewania (napoje i
Zywnosc)

Maty pojemnik na odpady

Apteczka pierwszej pomocy

1 gasnica w kazdej kabinie

2 maski przeciwpozarowe w kazdej kabinie

2 gniazda elektryczne (230 V), dwa gniazda USB

Wyswietlacz poktadowy EBula w kazdej kabinie, zainstalowany w
konsoli pulpitu maszynisty

29

Poktadowy system komunikacji

GSM-R (Modut MT5E)

450 MHz analogowy

160 MHz dla Polski (Radiotgcznos¢ PKP z funkcjg Radiostop)
160 MHz dla Wegier, Rumuni i Stowacji

Funkcja Radiostop (CZ/SK)

Centralne jednostki sterujgce (CCU)

Jednostki sterujgce jazda (ASG)

Kolorowe wyswietlacze LCD (CCD, TDD, ETCS) w pulpitach maszynisty
Jednostka sterujaca hamulca (BSG)

Zabezpieczenie antyposlizgowe dla hamulca pneumatycznego
Potaczenie peryferyjne poprzez zdecentralizowane moduty
wejscia/wyijscia (1/0)

Potaczenie dla wielokrotnego sterowania trakcjg

Urzadzenie do zdalnej transmisji danych (RDT)

GPS i komunikacja za posrednictwem standardu komunikacji
mobilnej

Poktadowe systemy komunikacji - MVB, CAN, Ethernet, Profibus
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Hamulec ep zgodnie z UIC 541-5:2005

NBU zgodnie z UIC 541-5:2005

Uproszczony hamulec ep zgodnie z UIC 541-5:2005
Hamulec ep wedtug systemu DB

NBU zgodnie z systemem DB

Hamulec ep wg UIC 541-6:2010

NBA zgodnie z UIC 541-6:2010

NBU 2004 systemu DB

Sterowanie drzwiami (TBO, OBB) zgodnie z UIC 612-0:2009

30 Kamera cofania Kamery w obu kabinach i po obu stronach lokomotywy
31 Rejestrator danych ATLAS Multi-Standard TRU

32 Oswietlenie zewnetrzne System os$wietlenia LED z systemem ogrzewania

33 Ochrona przeciwpozarowa Lokomotywa powinna spetnia¢ wymagania ochrony

przeciwpozarowej dla pojazdéw kategorii B zgodnie z TSI HS
RST:2008 i TSI SRT:2008

34 Powtoki malarskie Wedtug wzoru uzgodnionego z Wykonawcg, w zakresie na jaki
pozwala proces technologiczny Wykonawcy.
35 Logo Zamawiajacego Wzbr wybrany przez ELL

lll. Wymagana dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajgcemu wraz z lokomotywami dokumenty wymienione
ponizej:

1. Dopuszczenie do eksploatacji w krajach okreslonych w pkt. I.2 niniejszego OPZ.

2. Dokumentacja konstrukcyjna niezbedna do utrzymania wraz z warunkami technicznymi
wykonania. W tym dokumentacja serwisowa, dokumentacja utrzymania, ksigzka historii
lokomotywy.

3. Wykaz materiatow eksploatacyjnych.

4. Katalog czesci zamiennych. Katalog czesci zamiennych zawiera listy czesci i zestaw rysunkow
pojazdu, dokumentacje pneumatyczng (plan sprezonego powietrza, liste czesci ukfadu
hamulcowego, tabele hamulcéw), a takie dokumentacje techniki obwodowej (schemat
potaczen, tabele okablowania urzadzen, liste wyposazenia.

Dokumentacja musi by¢ dostarczona w wersji elektroniczne;.

Dokumentacja musi by¢ ztozona w jezyku polskim lub jezyku angielskim. Dla dokumentéw ztozonych w
jezykach innych niz wymienione, Wykonawca musi przedstawi¢ ttumaczenie na jeden z 2 wskazanych
jezykow, potwierdzone za zgodnosc z oryginatem.



